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EN - Griffin Alkyd 
Griffin Alkyd paint is a fast-drying oil paint based on alkyd resin and white spirit, which 
can be diluted with the usual oil paint solvents for oil paint. Thanks to this unique 
formula, the Griffin Alkyd oil paint dries faster than most oil paints, this advantage 
makes it possible to complete a painting in one session. The oil-modified alkyd resin 
binder contains an odourless solvent that is needed to control the drying speed and 
consistency of the colour. The transparency and clarity of the Griffin Alkyd paint 
increases as a result. The binder used also produces a more liquid consistency than 
conventional oil paint. All colours in the Griffin Alkyd range have a tool life of 4 to 8 
hours on the palette. After 18 to 24 hours, they feel dry on the canvas. Thanks to this 
faster drying, traditional oil painting techniques - such as both impasto and glacis - cost 
considerably less time.

NL - Griffin Alkydverf
Griffin Alkydverf is een sneldrogende olieverf op basis van alkydhars en terpentine, 
die verdund kan worden met de gebruikelijke olieverf oplosmiddelen voor olieverf. 
Dankzij deze unieke formule droogt de Griffin Alkyd olieverf sneller dan de meeste 
olieverf, dit voordeel maakt het mogelijk om een schilderij in één sessie te voltooien. Het 
olie-gemodificeerde alkydhars bindmiddel bevat een geurloos oplosmiddel dat nodig 
is om de droogsnelheid en de consistentie van de kleur te regelen. De transparantie 
en helderheid van de Griffin Alkydverf neemt hierdoor toe. Het gebruikte bindmiddel 
produceert ook een meer vloeibare consistentie dan conventionele olieverf. Alle kleuren 
in het Griffin Alkyd assortiment hebben op het palet een standtijd van 4 tot 8 uur. Na 
18 tot 24 uur voelen ze op het doek droog aan. Dankzij deze snellere droging kosten 
traditionele olieverftechnieken - zoals zowel impasto als glacis - aanzienlijk minder tijd.  

FR - Couleur à l’huile Griffin
La peinture Griffin Alkyd est une peinture à l’huile à séchage rapide à base de résine 
alkyde et de térébenthine, qui peut être diluée avec les solvants traditionnels de 
peinture à l’huile. Grâce à cette formule unique, la peinture à l’huile Griffin Alkyd sèche 
plus vite que la plupart des peintures à l’huile, cet avantage permet de compléter une 
peinture lors d’une session. Le liant de résine alkyde modifié à l’huile contient un solvant 
nécessaire pour contrôler la vitesse de séchage et la consistance de la couleur. En 
conséquence, la transparence et la clarté de la peinture Griffin Alkyd augmentent. Le 
liant utilisé produit également une consistance plus fluide que les peintures à l’huile 
classiques. Toutes les couleurs de l’assortiment Griffin Alkyd ont une tenue sur la 
palette de 4 à 8 heures. Après 18 à 24 heures, la toile est sèche au toucher. Grâce à ce 
séchage rapide, les techniques traditionnelles de peinture à l’huile - comme aussi bien 
l’empâtement que le glacis- prennent beaucoup moins de temps que lorsqu’on travaille. Colour Chart

Carte de Nuances
Kleurenkaart



722 A S1   II
Winsor Lemon
Jaune Citron 
Winsor

730  A  S1  
Winsor Yellow
Jaune Winsor

119  A  S1    I
Cadmium Yellow 
Light Hue
Nuance de Jaune 
de Cadmium
Pâle

109  A  S1    I
Cadmium Yellow 
Medium Hue
Nuance de Jaune 
de Cadmium

319  A  S1  
Indian Yellow 
Jaune Indien

115  A  S1    I
Cadmium Yellow 
Deep Hue
Nuance de Jaune 
de Cadmium
Foncé

098  A  S1    II
Cadmium Red 
Deep Hue
Nuance de Rouge 
de Cadmium Foncé

480  A  S1  
Permanent Gerani-
um Lake
Laque Géranium 
Permanent

468  A  S2  
Permanent Alizarin 
Crimson
Alizarine Cramoisie 
Permanente

501  A  S1    I
Permanent Rose
Rose Permanent

544  A  S1  
Purple Lake
Laque Pourpre

380  A  S1    I
Magenta
Magenta

514  A  S1    I
Phthalo Blue (Red 
Shade)
Bleu de Phtalo

139  A  S1    I
Cerulean Blue Hue
Nuance de Bleu 
Céruléum

522  A  S1    I
Phthalo Green 
(Blue Shade)
Vert Phtalo

696  A  S1    I
Viridian Hue
Nuance de Vert 
Guignet

521  A  S1  
Phthalo Green 
(Yellow Shade)
Vert Phtalo (Nuance 
Jaune)

637  AA  S1    I
Terre Verte
Terre Verte 

074  AA  S1    I
Burnt Sienna
Terre de Sienne 
Brûlée 

362  AA  S1    I
Light Red
Rouge Clair

317  AA  S1    I
Indian Red
Rouge Indien

076  AA  S1    I
Burnt Umber
Terre d’Ombre 
Brûlée

676  AA  S1  
Vandyke Brown
Brun Van Dyck

554  AA  S1    I
Raw Umber
Terre d’Ombre 
Naturelle

090  A  S1    I
Cadmium Orange 
Hue
Nuance de Cadmi-
um Orange

257  A  S1    I
Pale Rose Blush
Rose Pâle

101  A  S1    I
Nuance de Rouge 
de Cadmium 
Clair

095  A  S1    I
Cadmium Red Hue
Nuance De Rouge 
De Cadmium

680  A (v)  S1  
Vermilion Hue
Nuance De 
Vermillon

726  A  S1  
Winsor Red
Rouge Winsor

194  A  S1    I
Cobalt Violet Hue
Nuance de Violet 
de Cobalt

229  A  S1    I
Dioxazine Purple
Violet Dioxazine

263 A (iii) S1   I
French Ultramarine
Outremer Français 

667 A (iii)  S1    I
Ultramarine (Green 
Shade)
Outremer (Nuance 
Verte)

179  A  S1    I
Cobalt Blue Hue
Nuance de Bleu de 
Cobalt

538  A  S1    I
Prussian Blue
Bleu de Prusse

459  AA  S1  
Oxide of Chromium
Oxyde de Chrome

503  A  S2  
Permanent Sap 
Green
Vert de Vessie 
Permanent

447  B  S1  
Olive Green
Vert Olive

422  A  S1    I
Naples Yellow Hue
Nuance de Jaune 
de Naples

744  AA  S1    I
Yellow Ochre
Ocre Jaune

552  AA  S1    I
Raw Sienna
Terre de Sienne 
Naturelle

217  A  S1  
Davy’s Gray
Gris de Davy

465  A  S1    I
Payne’s Grey
Gris de Payne

331  AA  S1    I
Ivory Black
Noir d’Ivoire

337  AA  S1    I
Lamp Black
Noir De Fumée

415  AA  S1    I
Soft Mixing White
Blanc pour 
Mélanges

644  AA  S1    I
Titanium White
Blanc de Titane

ASTM
I	 Excellent lightfastness / Uitstekende lichtechtheid / Excellente résistance à la lumière
II	 Very good lightfastness / Zeer goede lichtechtheid / Très bonne résistance à la lumière

Sizes Available / Beschikbare maten / Formats Disponibles:
48 colours / kleuren / couleurs - 37ml
1 colour / kleur / couleur - 200ml

Key to Coding / Verklaring codes / Légende des codes:

AA 	 Extremely permanent / Zeer permanent / Extrêmement Permanent 

A 	 Permanent / Permanent / Permanente

B 	 Moderately durable / Redelijk duurzaam / Moyennement permanent 

S 	 Serie number / Serienummer / Numéro de série

Transparant / Transparant / Transparente

Semi-Transparant / Semi-Transparant / Semi-transparente

Semi-opaque / Semi-Opaak / Semi-opaque

Opaque / Opaak / Opaque


